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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Теплоснабжение – система обеспечения тепловой энергией, общественных и промыш- 

ленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, 

горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. 

Система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотреб- 

ляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. 

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обосно- 

ванию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с 

учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой 

энергии. 

Базовый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника теп- 

ловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного обору- 

дования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления 

тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффектив- 

ности функционирования такого источника. 

Пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника теп- 

ловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления 

тепловой энергии, теплоносителя потребителями. 

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схе- 

ме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Прави- 

тельством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере тепло- 

снабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализа- 

цию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправле- 

ния на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации тепло- 

снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляю- 

щей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе тепло- 

снабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе тепло- 

снабжения. 

Тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насос- 
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ные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников 

тепловой энергии до теплопотребляющих установок. 

Тепловая мощность (далее – мощность) – количество тепловой энергии, которое может 

быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени. 

Возобновляемые источники энергии – энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том 

числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроак- 

кумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объ- 

ектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием 

природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, 

воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специаль- 

но выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы произ- 

водства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования угле- 

водородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления 

на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В современных условиях повышение эффективности использования энергетических ре- 

сурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и 

социального развития России. Это подтверждено вступившим в силу с 23.11.2009 г. Федераль- 

ным законом РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». 

По данным Министерства энергетики потенциал энергосбережения в России составляет 

около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40% внутреннего по- 

требления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в систе- 

мах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40% 

от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные от- 

расли промышленности, транспорт и т.п. Потребление топлива на нужды теплоснабжения со- 

поставимо со всем топливным экспортом страны. 

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совер- 

шенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, 

так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений. 

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми климатиче- 

скими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения продо- 

вольствием и является задачей государственной важности. 

Работа «Разработка схемы теплоснабжения с выполнением ее электронной модели в ад- 

министративных границах села Усть-Изес Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района на 

период 2015 – 2030 гг.» (далее – Схема теплоснабжения) выполняется в соответствии с техни- 

ческим заданием во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснаб- 

жении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего пред- 

проектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систе- 

мы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбереже- 

ния и повышения энергетической эффективности. 

Схема теплоснабжения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективно- 

го и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового 

регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с 

учетом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепло- 

вых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, 

экономичности системы теплоснабжения. Схема теплоснабжения разрабатывается на 15 лет, в 

том числе на начальный период в 5 лет и на последующие пятилетние периоды с расчетным 
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сроком до 2028 года. 

Целью разработки схемы теплоснабжения является формирование основных направлений 

и мероприятий по развитию населенного пункта, обеспечивающих надежное удовлетворение 

спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом при 

минимальном воздействии на окружающую среду. 

Схема теплоснабжения села Усть-Изес Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района 

Новосибирской области (далее – с. Усть-Изес) на 2015 – 2019 гг. и на период до 2030 г. разра- 

ботана в соответствии с муниципальным контрактом № 037-ПИР.ТС от 01.09.2015 г., шифр 

А7.037-ПИР15.ТС «Выполнение работ по разработке Схем теплоснабжения села Усть-Изес 

Усть-Изесского сельсовета Венгеровского   района   Новосибирской   области   на   2015   – 

2019 гг. и на период до 2030 года», заключенного между Администрацией Усть-Изесского 

сельсовета Венгеровского района и ООО «А7 Инжиниринг». 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения с. Усть-Изес являются: 

− Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

− Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения Усть-Изесского сельсовета 

на период 2015-2019 гг. и до 2030 г. 

Основными нормативными документами при разработке схемы являются: 

− Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теп- 

лоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

− Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

− Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за- 

конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водо- 

снабжении и водоотведении»; 

− Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснаб- 

жения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»; 

− Приказ Минэнерго России № 565, Минрегионразвития № 667 от 29.12.2012 г. «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»; 

− СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; 

− СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 

− Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных 

узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП. 

В качестве технической базы для разработки схемы теплоснабжения Заказчиком была 

предоставлена следующая информация: 

− Генеральный план Усть-Изесского сельсовет Венгеровского района Новосибирской об- 
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ласти; 

− эксплуатационная документация (утвержденный температурный график источников 

тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой 

энергии и т.п.); 

− конструктивные данные по видам прокладки тепловых сетей и их конфигурация; 

− данные технологического и коммерческого учета отпуска и потребления тепловой энер- 

гии, теплоносителя; 

− документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, та- 

рифы и их составляющие, данные потребления ТЭР на собственные нужды и т.п.); 

− инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Вектор-К» 

«Развитие системы теплоснабжения на 2016-2018 годы». 
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4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

 

4.1 Мастер-план 
 

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии требованиями и По- 

становления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения». В мастер-плане сформировано несколько сценариев 

развития системы теплоснабжения с. Усть-Изес, из которых необходимо отобрать рекоменду- 

емые варианты развития. Эти варианты войдут в утверждаемые Заказчиком сводные сценарии, 

которые уже будут   положены в   основу дальнейшей проработки Схемы   теплоснабжения 

с. Усть-Изес на перспективу 2015 – 2030 гг. 

Задачей мастер-плана схемы теплоснабжения является описание и обоснование отбора 

вариантов утверждаемого сценария развития системы теплоснабжения. 

В основу разработки вариантов, включаемых в сценарии мастер-плана, заложены следу- 

ющие основные положения и ключевые показатели: 

− принцип минимизация затрат на теплоснабжение для потребителя и приоритетность 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п. 8, ст. 23 Федерального 

закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 6 Постановления Правительства 

РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснаб- 

жения»); 

− необходимость изменения/формирования зон действия существующих и проектируе- 

мых источников тепловой энергии, с целью покрытия перспективного спроса на тепловую 

мощность существующих и перспективных потребителей тепловой энергии; 

– обеспечение условий надежности и безопасности теплоснабжения потребителей теп- 

ловой энергией, создание комфортных условий проживания на территории с. Усть-Изес. 

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по но- 

вому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энер- 

гетических источников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощ- 

ность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии). 

Варианты мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО 

или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и теп- 

ловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов мастер-плана 

выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализа- 

ции мероприятий, заложенных в варианты мастер-плана, проводится оценка эффективности 
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финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими соб- 

ственниками объектов. 

В таблице 4.1 приведены сценарии развития системы теплоснабжения с. Усть-Изес. 

 
 

Таблица 4.1. Сценарии развития системы теплоснабжения с. Усть-Изес 
 

Сценарий № 1 Установка новой блочно-модульной котельной 

 

Сценарий № 2 
Замена изношенных тепловых сетей. Строительство новых тепловых се- 

тей для подключения перспективных потребителей. Перекладка отдель- 

ных участков тепловой сети с изменением диаметров. 

 
Подробное описание сценариев развития см. Главу 10. 

 

4.2 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в 

каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резер- 

вов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки рассчитаны следующим 

образом: 

− определяются существующие и перспективные нагрузки на систему централизованного 

теплоснабжения (СЦТС); 

− далее вышеупомянутые нагрузки распределяются в соответствии с границами зон дей- 

ствия котельной (существующих и планируемых); 

− полученные нагрузки суммируются с расчетными значениями потерь тепловой энергии 

(для данного расчета принимаем фактические величины потерь); 

− анализируются расчетные значения подключенных к источникам нагрузок и мощности 

нетто котельной. По результатам анализа определяется процент резерва («–» дефицита) мощно- 

сти нетто источников тепловой энергии. 

В таблице 4.2 приведены балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в 

каждой из выделенных зон действия источника теплоснабжения с. Усть-Изес с определением 

резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии до 2030 года. 
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В настоящее время располагаемая тепловая мощность источника теплоснабжения с. Усть- 

Изес составляет 0,77 Гкал/ч, при этом подключенная нагрузка – 0,3191 Гкал/ч (без учета потерь 

в сетях). 

В 2021г. выполнена реконструкцию тепловых сетей. Применение современных 

изоляционных материалов позволит сократить потери в тепловых сетях с 20 до 5 %. 

В 2021г. установлена новая блочно-модульная угольная котельная мощностью 0,9 МВт. 

 
 

4.3 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной 

тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из 

магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника 

тепловой энергии 

В таблице 4.3 приведены величины подключенной нагрузки по потребителям по маги- 

стральным выводам источника тепловой энергии. 

 
Таблица 4.3. Нагрузка на потребителей по магистральным выводам источника тепловой энергии 

 

 

№ 
Наименование 

котельной 

Подключенная тепловая нагрузка по магистральным 

выводам источников тепловой энергии, Гкал/час 

1 Котельная с. Усть-Изес 0,3191 

 
4.4 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального 

вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энерги- 

ей существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от 

каждого магистрального вывода 

Результаты гидравлического расчета в эксплуатационном режиме (поверочный расчет) и 

в наладочном режиме по источнику тепловой энергии приведены в Томе 2 Книги 2. 

В приложениях Д, Е Тома 2 Книги 2 отражаются следующие показатели: 

− характеристика участков тепловой сети (длина, диаметр подающей и обратной линии); 

− напор в конечном узле по подающей и обратной линии; 
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− потери напора в подающей и обратной линии; 

− удельные потери в подающей и обратной линии; 

− фактический расход теплоносителя в подающей и обратной линии. 

В приложениях В, Г Тома 2 Книги 2 отражены характеристики потребителей тепловой 

энергии: 

− расчетный (плановый) расход теплоносителя потребителем; 

− фактический расход теплоносителя потребителем; 

− нормативная температура внутреннего воздуха в помещении (потребителя); 

− расчетная нагрузка на систему отопления; 

− фактическая нагрузка на систему отопления. 

По результатам гидравлического расчета сделан вывод: 

в настоящее время система теплоснабжения с. Усть-Изес имеет устойчивый гидравличе- 

ский режим. 

В целом, резервы по пропускной способности трубопроводов тепловых сетей достаточны 

для удовлетворения текущих потребностей села. 

 
4.5 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

В настоящее время установленная тепловая мощность источника теплоснабжения с. Усть- 

Изес составляет 0,77 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность 0,77 Гкал/ч, при этом подклю- 

ченная нагрузка – 0,42 Гкал/ч, резерв тепловой мощности составляет 0, 35Гкал/ч (45,4%). 
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5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТО- 

ВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИ- 

ТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

На котельной установлена система химводоподготовки. 
 

Результаты расчетов водопотребления по котельной с. Усть-Изес приведены в таблице 

5.1. 
 

Таблица 5.1. Результаты расчетов водопотребления по котельной с. Усть-Изес с учетом пер- 

спективы 

Наименование 

котельной 

Заполнение тепловых 

сетей и систем 

теплоснабжения, м3 

Подпитка 

тепловой 

сети, м3/ч 

Нормативное значение 

годовых потерь теплоносителя 

на утечки, м3/год 

Котельная с. Усть-Изес 10 0,03 164,88 
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕ- 

СКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

6.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индиви- 

дуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

Согласно ст. 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 –ФЗ «О теплоснабжении» 

подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, 

в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установлен- 

ном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капи- 

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 –ФЗ «О теплоснабжении» и 

Постановлением РФ от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабже- 

ния и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе тепло- 

снабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой ор- 

ганизации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к 

которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения ли- 

цам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответ- 

ствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при 

наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том 

числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строитель- 

ства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного 

теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения 

этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к систе- 

мам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения 

объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности, в соответ- 

ствующей точке подключения на момент обращения потребителя, в том числе застройщика, но 

при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснаб- 

жающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы тепло- 

снабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую воз- 

можность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в 
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заключение договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения 

к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теп- 

лоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков 

подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения 

объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности, в соответ- 

ствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том 

числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестицион- 

ной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспе- 

чить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капи- 

тального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки 

и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабже- 

ния, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможно- 

сти подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Феде- 

ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной поли- 

тики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему тепло- 

снабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком раз- 

работки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Фе- 

дерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во 

внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организа- 

ция не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного по- 

рядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государ- 

ственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший 

схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потре- 

битель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных дан- 

ным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о 

выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил 

недискриминационного доступа к товарам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения, теплоснабжающая организация 
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или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в ин- 

вестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении ин- 

вестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу 

изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые 

определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федера- 

ции. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в 

соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объ- 

ектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам тепло- 

снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в 

теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснаб- 

жению, если такое подсоединение возможно в перспективе. 

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, мо- 

гут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно прием- 

лемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существу- 

ющих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажно- 

сти, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) зе- 

мельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельной на группу 

жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении тех- 

нических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных 

требований. Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью 

сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию. 

Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», для 

индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной завод- 

ской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительно- 

стью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95 ˚С и 0,6 МПа. Теплогенераторы сле- 

дует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и 

подвальном этажах отапливаемого здания. 

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 

«Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондициони- 
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рование воздуха». 

Согласно п.15, ст. 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 –ФЗ «О теплоснабже- 

нии», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с ис- 

пользованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых 

определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Прави- 

тельством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке под- 

ключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов. 

 
6.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения пер- 

спективных тепловых нагрузок 

Строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии экономически нецелесообразно, в виду низких и непостоянно возмож- 

ных электрических и тепловых нагрузок, которые можно подключить к источнику комбиниро- 

ванной выработки тепловой и электрической энергии, что приводит к значительным затратам 

на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки. 

 
6.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепло- 

вой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обес- 

печения перспективных приростов тепловых нагрузок 

Реконструкция источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не 

предусматривается в виду отсутствия действующих источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии на территории с. Усть-Изес. 

 
6.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки элек- 

троэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых 

нагрузок 

Предложения по реконструкции котельной для выработки электроэнергии в комбиниро- 

ванном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок отсутствуют, в связи 

с невозможностью выполнения этих мероприятий для данной котельной. 
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6.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны 

их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой 

энергии 

Реконструкция существующей котельной с увеличением зоны действия путем включения 

в нее зону действия другой котельной не рассматривается ввиду отсутствия других источников 

теплоснабжения. 

 
6.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных, 

по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 

и электрической энергии 

В связи с отсутствием источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии, в предложениях по переводу в пиковый режим работы котельной нет необходимости. 

 
6.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источни- 

ков тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

В связи с отсутствием источников с комбинированной выработкой тепловой и электриче- 

ской энергии, в разработке данных предложений нет необходимости. 

 
6.8 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 

котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 

Существующая котельная введена в эксплуатацию в 1972 г., износ оборудования суще- 

ствующей котельной составляет 85 %. Данную котельную планируется вывести из эксплуата- 

ции и установить новую блочно-модульную котельную мощностью 1 МВт. 

 
6.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки 

поселения малоэтажными жилыми зданиями 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, 

утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 

29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется раз- 

рабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотно- 

стью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. 
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6.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на терри- 

тории поселения, городского округа 

Производственные зоны на территории с. Усть-Изес отсутствуют. 

 
 

6.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой 

энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем тепло- 

снабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой 

нагрузки между источниками тепловой энергии 

Расчет перспективных балансов тепловой мощности источника тепловой энергии и присо- 

единенной тепловой нагрузки приведен в таблице 6.1. 

В 2016 г. рекомендуется выполнить реконструкцию тепловых сетей. Применение совре- 

менных изоляционных материалов позволит сократить потери в тепловых сетях с 20 до 5 %. 

Таблица 6.1. Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присо- 

единенной тепловой нагрузки 

 

Показатель 

Котельная с. Усть-Изес 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 
2019 – 

2020 

2021 – 

2025 

2026 – 

2030 

Тепловая мощность, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/ч, в т.ч.: 

0,3191 0,3531 0,3641 0,3641 0,3641 0,3641 0,3641 

отопление 0,3191 0,3531 0,3641 0,3641 0,3641 0,3641 0,3641 

вентиляция – – – – – – – 

ГВС – – – – – – – 

Резерв (+)/дефицит (-) 0,4656 0,4781 0,4662 0,4662 0,4662 0,4662 0,4662 

 
6.12 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников 

тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить усло- 

вия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 

нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно 

выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теп- 

лоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. 
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Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых под- 

ключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к си- 

стеме теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указан- 

ной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источ- 

ника тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения определяется по формуле: 

 

𝑅 = (140⁄ ) ∗ (1⁄ ) ∗ (∆т⁄ )
0,15 

, км ; 

эф 𝑠0,4 В0,1 П 

 

где 𝑠 – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2; 

В – среднее число абонентов на 1 км2; 

∆т – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ˚С; 

П – теплоплотность зоны действия источника, Гкал/(ч*км2). 

 

𝑅 = (140 ) ∗ (1⁄ ) ∗ (25⁄ )
0,15 

= 1,19км. 
эф 91154,850,4 1070,1 5,69 

 

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии 

сведены в таблицу 6.1. 

Таблица 6.1. Радиус эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии с. Усть-Изес 
 

№ 

п/п 

 

Показатель 

 

Котельная с. Усть-Изес 

1 Площадь действия источника тепла, км2 0,056038 

2 Число абонентов 6 

3 Среднее число абонентов на 1 км2 107 

4 Материальная характеристика тепловых сетей, м2 38,32 

5 Стоимость тепловых сетей, руб 3 493 486 

6 Удельная стоимость материальной характеристики, руб/м2 91 154,85 

7 Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч 0,3191 

8 Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/(ч*км2) 5,69 

9 Расчетный перепад температур в тепловой сети, ˚С 55 

10 Радиус эффективного теплоснабжения, км 1,19 
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На рисунке 6.1 приведено графическое отображение радиуса эффективного теплоснабже- 

ния с. Усть-Изес. 

 

Рисунок 6.1 – Радиус эффективного теплоснабжения с. Усть-Изес 

 
 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что существующая жилая и со- 

циально-административная застройка с. Усть-Изес полностью находится в пределах радиуса 

эффективного теплоснабжения. 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспреде- 

ление тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком теп- 

ловой мощности (использование существующих резервов) 

Расчет, проведенный в электронной модели системы теплоснабжения с. Усть-Изес, пока- 

зал, что на территории поселения зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют. 

Принятая в селе радиальная схема тепловых сетей обеспечивает нормативную надежность 

системы теплоснабжения. Надежность системы теплоснабжения подробно расписана в Главе 9. 

При проведении гидравлического расчета были выявлены достаточные запасы пропускной спо- 

собности по магистральным и внутриквартальным сетям. 

 
7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов теп- 

ловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь 

осваиваемых районах поселения 

В 2016 г. планируется подключение следующих потребителей к системе центрального 

теплоснабжения: узел связи, ФАП, Храм, жилой дом. В 2017 г. предполагается подключение к 

тепловым сетям спортивного клуба. Для подключения данных потребителей планируется стро- 

ительство новых участков тепловых сетей, перечень данных участков приведен в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1. Участки тепловых сетей для подключения перспективных потребителей. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

начала 

участка 

 

Наименование 

конца участка 

 

Длина участ- 

ка, м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м 

 

Вид прокладки 

тепловой сети 

1 У-1б ФАП 6,31 0,033 Надземная 

2 У-1а У-1б 42,51 0,033 Надземная 

3 У-1б Узел связи 57,19 0,033 Надземная 

4 У-3а У-3б 21,44 0,033 Надземная 

5 У-3б Спортивный клуб 26,58 0,033 Надземная 

6 У-3б У-3в 48,1 0,033 Надземная 

7 У-3в Жилой дом 28,23 0,033 Надземная 

8 У-3в Храм 55,72 0,033 Надземная 

 

7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источ- 

ников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения 

условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребите- 

лям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

не рассматриваются, так как существующая котельная в с. Усть-Изес – единственный источник 

теплоснабжения. 

 
7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективно- 

сти функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных 

в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффек- 

тивности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных 

в   пиковый   режим   работы   или   ликвидации   котельных,   отсутствуют,   т.к.   котельная   в 

с. Усть-Изес является единственным источником тепловой энергии. 
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7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности тепло- 

снабжения 

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности тепло- 

снабжения не предусматривается. 

 
7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обес- 

печения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки требуется замена диамет- 

ров трубопроводов тепловых сетей с Ду65 на Ду80 на участке от У-3 до У-3а. Протяженность 

данного участка составляет 46,11 м. 

 
7.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием экс- 

плуатационного ресурса 

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса замене подлежит большая часть тепло- 

вых сетей с. Усть-Изес. Частично повреждены изоляция и покровный слой, вследствие этого 

стальные трубы подвержены коррозии. На некоторых участках тепловая изоляция с покровным 

слоем отсутствует. При таком износе теплотрассы количество тепла, теряемого в тепловых се- 

тях при транспортировании теплоносителя от котельной до потребителя, значительно превыша- 

ет нормативное значение. Модернизация тепловых сетей необходима, так как направлена на 

повышение энергоэффективности и повышение надежности теплоснабжения. Модернизацию 

тепловых сетей необходимо провести с применением современных энергоэффективных техно- 

логий путем замены существующих теплосетей на новые с применением современных матери- 

алов: полипропиленовых и стальных труб с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой 

оболочке, что позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить затраты на производ- 

ство тепловой энергии. 

Применение современных теплоизоляционных материалов позволит: 

− снизить тепловые потери; 

− исключить повреждение трубопровода от наружной коррозии; 

− увеличивается срок службы до 50 лет; 

− значительно снизить затраты на эксплуатацию тепловых сетей. 

По мере проведения ремонтных работ необходимо выполнить замену устаревших тепло- 

вых сетей. При замене участков тепловых сетей рекомендуется использовать для подземной 

прокладки стальные трубы с ППУ изоляцией в полиэтиленовой оболочке, для надземной про- 
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кладки стальные трубы с ППУ изоляцией в оболочке из оцинкованной стали. Мероприятия по 

реконструкции существующей тепловой сети представлены в Главе 10. 

Стоимости прокладки трубопроводов различных диаметров представлены в таблицах 7.2, 

7.3 (цены приняты по прайс-листу ООО «ПайпЛоджик», г. Новосибирск). 

 
 

Таблица 7.2. Стоимость прокладки стальных трубопроводов в ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке 

№ 

п/п 

Условный диаметр стальной 

трубы, толщина стенки, мм 

Оболочка из 

ПЭ, мм 

Цена 1 погонного метра трубы в 

ППУ изоляции и оболочке ПЭ, руб. 

1 25х3,2 90 499 

2 32х3,2 110 586 

3 40х3,5 125 671 

4 57х3,5 125 693 

5 57х4,0 125 723 

6 76х3,5 140 876 

7 89х3,5 160 1 060 

8 89х4,0 160 1 108 

9 108х4,0 180 1 276 

10 133х4,0 225 1 783 

11 159х4,0 250 2 148 

12 159х4,5 250 2 244 

13 219х6,0 315 3 705 

14 273х6,0 400 5 513 

15 273х7,0 400 5 898 

16 273х8,0 400 6 281 
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Таблица 7.3. Стоимость прокладки стальных трубопроводов в ППУ изоляции с оболочкой из 

оцинкованной стали 

№ 

п/п 

Условный диаметр стальной 

трубы, толщина стенки, мм 

 

Оболочка из ОЦ, мм 

Цена 1 погонного метра трубы 

в ППУ изоляции и оболочке 

ОЦ, руб. 

1 25х3,2 90 409 

2 32х3,2 110 481 

3 40х3,5 125 550 

4 57х3,5 125 568 

5 57х4,0 125 593 

6 76х3,5 140 718 

7 89х3,5 160 869 

8 89х3,5 160 909 

9 108х4,0 180 1 046 

10 133х4,0 225 1 462 

11 159х4,0 250 1 761 

12 159х4,5 250 1 840 

13 219х6,0 315 3 038 

14 273х6,0 400 4 521 

15 273х7,0 400 4 836 

16 273х8,0 400 5 150 

 

 

7.8 Строительство и реконструкция насосных станций 
 

Гидравлический расчет существующей и перспективной схемы теплоснабжения показал, 

что строительство насосных станций на территории с. Усть-Изес не требуется. 
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8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

 
8.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных 

часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного 

периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников 

тепловой энергии на территории поселения, городского округа 

Тепловая энергия на территории с. Усть-Изес вырабатывается котельной, обслуживание 

данной котельной производит ЗАО «ЖКХ «Северное». 

В таблицах 8.1 и 8.2 приведены перспективные годовые расходы основного вида топлива 

в натуральном выражении и в тоннах условного топлива (т.у.т.) соответственно. 

 
Таблица 8.1. Перспективные годовые расходы основного вида топлива в натуральном выражении 

 

 
№ 

п/п 

 
Источник тепловой 

энергии 

Годовой расход топлива, т 

 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
2019 – 

2020 

2021 – 

2025 

2026 – 

2030 

1 Котельная с. Усть-Изес 333,9 323,3 333,4 235,3 235,3 235,3 235,3 

 
Таблица 8.2. Перспективные годовые расходы основного вида топлива в т.у.т. 

 

 
№ 

п/п 

 
Источник тепловой 

энергии 

Годовой расход топлива, т.у.т. 

 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
2019 – 

2020 

2021 – 

2025 

2026 – 

2030 

1 Котельная с. Усть-Изес 252,8 244,8 252,4 178,2 178,2 178,2 178,2 
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8.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварий- 

ных видов топлива 

Согласно СП 89.13330.2012 «Котельная установки» запас аварийного топлива для котель- 

ной, работающей на угле, доставляемого по железной дороге или автомобильным транспортом 

должен обеспечивать 3-х суточный нормативный расход топлива котельной. Также, согласно п. 

4.5. СП 89.13330.2012: «Виды топлива и его классификация (основное, при необходимости ава- 

рийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти». 

В качестве топлива на котельной с. Усть-Изес используется каменный уголь. 

Каменный уголь доставляется на котельную с. Усть-Изес автомобильным транспортом. 

Среднее время необходимое для доставки топлива и проведения погрузочно-разгрузочных ра- 

бот составляет 7 суток. 

Исходя из вышеописанных условий, рассчитана норма удельного расхода топлива для ко- 

тельной. Результаты расчетов приведены в таблице 8.3. Аварийное топливо на котельной отсут- 

ствует. 

 
Таблица 8.3. Норма удельного расхода топлива котельной с. Усть-Изес 
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Существующее положение 

Каменный уголь марок ДГ 4,6 0,238 1,46 0,76 7 10,22 

Перспективное положение 

Каменный уголь марок ДГ 4,63 0,168 1,03 0,76 7 7,21 
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9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во 

времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность 

обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и техниче- 

ского обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплекс- 

ным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может 

включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определен- 

ные сочетания этих свойств. 

Нижеприведенный расчет надежности системы теплоснабжения выполнен в соответствии 

с «Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности 

систем теплоснабжения», утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ 

от 26.07.2013 г. № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, ис- 

пользуемых для оценки надежности систем теплоснабжения». 

В соответствии с Методическими указаниями, системы теплоснабжения поселений, го- 

родских округов по условиям обеспечения классифицируются по показателям надежности на: 

− высоконадежные; 

− надежные; 

− малонадежные; 

− ненадежные. 

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на: 

− показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепловой 

энергии; 

− показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепловой энергии; 

− показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепловой 

энергии; 

− показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепловой энер- 

гии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей; 

− показатели, характеризующие уровень резервирования (Кр) источников тепловой энер- 

гии и элементов тепловой сети; 

− показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых сетей; 

− показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей; 

− показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям; 

− показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепловой энергии на 

нарушение качества теплоснабжения. 
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Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы 

теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, 

водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. 

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются та- 

кие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот (1/год) и относительный аварий- 

ный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год (Гкал), Qрасч – рас- 

четный отпуск тепла системой теплоснабжения за год (Гкал). Динамика изменения данных по- 

казателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теп- 

лоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных по- 

казателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения. 

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели 

надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, 

водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. 

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется 

наличием или отсутствием резервного электропитания: 

− при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0; 

− при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энер- 

гии (Гкал/ч): 

− до 5,0 – Кэ = 0,8; 

− 5,0 – 20 – Кэ = 0,7; 

− свыше 20 – Кэ = 0,6. 

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется 

наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 

− при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0; 

− при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии 

(Гкал/ч): 

− до 5,0 – Кв = 0,8; 

− 5,0 – 20 – Кв = 0,7; 

− свыше 20 – Кв = 0,6. 

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется 

наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 

− при наличии резервного топлива Кт = 1,0; 

− при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч): 

− до 5,0 – Кт = 1,0; 
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− 5,0 – 20 – Кт = 0,7; 

− свыше 20 – Кт = 0,5. 

4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной спо- 

собности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб). Величина 

этого показателя определяется размером дефицита (%): 

− до 10 – Кб = 1,0; 

− 10 – 20 – Кб = 0,8; 

− 20 – 30 – Кб - 0,6; 

− свыше 30 – Кб = 0,3. 

5. Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, 

характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической 

тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию: 

− 90 – 100 – Кр = 1,0; 

− 70 – 90 – Кр = 0,7; 

− 50 – 70 – Кр = 0,5; 

− 30 – 50 – Кр = 0,3; 

− менее 30 – Кр = 0,2. 

6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей 

ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов: 

− до 10 – Кс = 1,0; 

− 10 – 20 – Кс = 0,8; 

− 20 – 30 – Кс = 0,6; 

− свыше 30 – Кс = 0,5. 

7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Иотк), характеризуемый коли- 

чеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой 

энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года: 

Иотк = 
𝑛отк⁄3 ∗ 𝑆 , 1⁄км ∗ год, 

где 𝑛отк – количество отказов за последние три года; 

𝑆 – протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения, км. 

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности 

(Котк): 

− до 0,5 – Котк = 1,0; 
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− 0,5 – 0,8 – Котк = 0,8; 

− 0,8 – 1,2 – Котк = 0,6; 

− свыше 1,2 – Котк = 0,5. 

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Qнед) в результате аварий и инци- 

дентов определяется по формуле: 

 
 

𝑄нед = (𝑄ав⁄ ) ∗ 100 %, 
факт 

 
 
 

где 𝑄ав – аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года; 

𝑄факт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года. 

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежно- 

сти (Кнед): 

− до 0,1 – Кнед = 1,0; 

− 0,1 - 0,3 – Кнед = 0,8; 

− 0,3 - 0,5 – Кнед = 0,6; 

− свыше 0,5 – Кнед = 0,5. 

9. Показатель качества теплоснабжения (Ж), характеризуемый количеством жалоб по- 

требителей тепла на нарушение качества теплоснабжения: 

 
 

Ж = (Джал⁄ ) ∗ 100 %, 
Дсумм 

 

 
где Джал – количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы 

теплоснабжения; 

Дсумм – количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения. 

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежно- 

сти (Кж): 

− до 0,2 – Кж = 1,0; 

− 0,2 – 0,5 – Кж = 0,8; 

− 0,5 – 0,8 – Кж = 0,6; 

− свыше 0,8 – Кж = 0,4. 

10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется 
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над 

 
 

 

как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс: 
 

 

Кнад = 

Кэ + Кв + Кт + Кб + Кр + Кс + Котк + Кнед + Кж 
, 

𝑛 

где 𝑛 – число показателей, учтенных в числителе. 

11. Общий показатель надежности систем теплоснабжения населенного пункта, (при 

наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется: 

 

сист 𝑄1 ∗ Ксист1 + ⋯ + 𝑄 ∗ Ксист 𝑛 

Кнад = над 𝑛 над , 
𝑄1 + ⋯ +. 𝑄𝑛 

где Ксист𝑖 – значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения; 

𝑄𝑖 – расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения. 

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя из показа- 

телей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем 

электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии по данным, предоставленным 

теплоснабжающей организацией. В таблице 9.1 приведены результаты оценки надежности теп- 

лоснабжения. 

 
Таблица 9.1. Оценка надежности теплоснабжения 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение 

1) Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Kэ): 1,0 

Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания 

(выбрать нужное): 
– 

Наличие: Отсутствукт 

Мощность источника тепловой энергии: До 5 Гкал/ч 

2) Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Kв): 1,0 

Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения 

(выбрать нужное): 
– 

Наличие: Отсутствует 

Мощность источника тепловой энергии: До 5 Гкал/ч 

3) Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Kт): 1,0 

Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения 

(выбрать нужное): 
– 
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Продолжение таблицы 9.1 
 

 

Наименование показателя 

 

Значение 

Наличие: Отсутствует 

Мощность источника тепловой энергии: До 5 Гкал/ч 

4) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и про- 

пускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам по- 

требителей (Кб): 

 
1,0 

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): До 10 

5) Показатель уровня резервирования источников тепла и элементов тепло- 

вой сети (Кр): 
1,0 

Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой 
нагрузки к фактической тепловой нагрузке системы теплоснабжения (%): 

От 90 до 100 

6) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): 1,0 

Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%): Свыше 30 

7) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): 1,0 

Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепло- 

вой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызван- 

ным отказом и его устранением за последние три года: 

– 

Количество отказов за последние три года (n отк, шт): – 

Протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения (S, км): – 

Интенсивность отказов [Иотк, 1/(км*год)]: 1,0 

8) Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед): – 

Недоотпуск тепла (Qнед), %: – 

Аварийный недоотпуск тепла за последние три года (Qав, Гкал) – 

Фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года 

(Qфакт, Гкал): 
– 

9) Показатель качества теплоснабжения (Кж): – 

Характеризуется количеством жалоб потребителей тепла на нарушение ка- 

чества теплоснабжение (Ж): 
– 

Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теп- 

лоснабжения (Джал, шт): 
– 

Количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения 
(Дсумм, шт): 

– 

10) Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад): 1,0 
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Под надежностью работы тепловых сетей понимают ее способность транспортировать и 

распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением задан- 

ных параметров при нормальных условиях эксплуатации. 

Отказы в системе тепловых сетей, приводящие к отключению потребителей рассматрива- 

ются и оцениваются с учетом повторяемости температур наружного воздуха. При отключении 

здания от системы централизованного теплоснабжения прекращается подача теплоносителя в 

систему отопления и начинается снижение температур воздуха в помещениях. Однако, учиты- 

вая значительную теплоаккумулирующую способность зданий и внутренние тепловыделения, 

температура внутри помещений будет снижаться постепенно. 

В зависимости от доли тепловыделений от общей нагрузки отопления критическое время 

снижения температуры воздуха в помещении до 12°С меняется от 5,83 часа до более чем 50 часов. 

Вероятность отключения теплоснабжения в период температур наружного воздуха, близ- 

ких к расчетной температуре систем отопления, равно как и для любого другого значения, бу- 

дет представлять собой произведение двух вероятностей: 

− вероятность отключения здания от системы теплоснабжения; 

− вероятность попадание этого события в период стояния низких температур наружного 

воздуха. 

Учитывая малую вероятность такого события и теплоаккумулирующую способность зда- 

ния, устанавливается минимальное время допустимого перерыва в теплоснабжении, при кото- 

ром температура в помещении не снизится ниже принятой в СП 124.13330.2012 температуры 

12 ºС. В таком случае при инцидентах на тепловых сетях потребитель не будет находиться в 

отказном состоянии. 

Нормированное допустимое время отключения потребителей от источника тепла по усло- 

виям снижения внутренней температуры воздуха в зданиях не ниже 12 ºС без учета внутренних 

тепловыделений рассчитывается по формуле: 

 
 

норм 
п 

 
= −𝛽 ln 

12 − 𝑡р 
н.о.

,
 

20 − 𝑡р 

 

 
где 𝛽 – коэффициент тепловой аккумуляции зданий, равный 40 часам; 

 20 – начальная температура внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях, ºC; 

 12 – конечная температура внутреннего воздуха в отключаемых помещениях, ºC; 

 𝑡р 
н.о. – расчетная температура наружного воздуха, принимается равной минус 39 ºC; 

 

Для обеспечения внутренних температур воздуха в жилых зданиях не ниже 12 ºС необхо- 

𝑟 
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димо чтобы нормированное время отключения было не больше нормированного времени вос- 

становления, которое определяется диаметром аварийного участка сети и составом аварийно- 

восстановительной бригады. 

Для расчета максимального диаметра трубопровода, время восстановления которого не 

превышало бы допустимое время остывания помещений до температуры 12 ºС, использована 

методика, предложенная профессором Соколовым Е.Я. для расчета времени восстановления 

поврежденного участка трубопровода: 

 
𝑟норм = 1,82 + 24,3 ∗ 𝑑, 

 

 
где 𝑑 – внутренний диаметр участка, м. 

Далее для определения вероятности отказа находится такой интервал повторяемости 

наружных температур, при которых время восстановления элемента сети с показателем безот- 

казной работы ниже нормативного будет больше, чем время остывания внутреннего воздуха до 

температуры 12°С. 

Расчет надежности тепловых сетей приведен в Главе 1 Томе 1 Книги 2. 

 

«СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С 

МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ 

РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ». 

Порядок и минимально необходимый перечень принимаемых мер тепло -, электро- и водо- 

снабжающими организациями, исполнителями коммунальных услуг, потребителями тепловой 

энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на 

системах теплоснабжения. 

Цели: 

- определение возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических 
средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий; 

- создание благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации 

аварийной ситуации; 

- бесперебойное удовлетворение потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации. 
Под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и 

(или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и 

(или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей 

установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от 

установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) 

теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления 

тепловой энергии (мощности). 

Виды аварийных ситуаций: 
Локальные - для работ по локализации и ликвидации этих ситуаций привлекаются дежурные смены, 

силы и средства аварийно-восстановительных служб объектов и сторонних организаций в 

соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций. Договоры 

на привлечение указанных сил и средств заключают организации, эксплуатирующие объекты. При 

необходимости, руководителем работ (организации), могут привлекаться (аварийно- 
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восстановительные службы организаций, предприятий). 

Муниципальные - для работ по их ликвидации, кроме вышеперечисленных сил и средств, могут 

привлекаться профессиональные аварийно-спасательные формирования областных служб по 

запросам Г лавы Венгеровского района Новосибирской области. 

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых 

сетях и источниках тепловой энергии относятся: 

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы; 

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной 

сферы; 

- причинение вреда третьим лицам; 

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных); 

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки). 

1. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия 

 

Вид аварии Причина 

возникновения 

аварии 

Масштаб аварии и 

последствия 
Уровень 

реагирования 

Примечание 

Остановка 

котельной 

Прекращение 

подачи 

электроэнергии 

Прекращение 

циркуляции воды в 

систему отопления 

всех потребителей, 

понижение 

температуры  в 

зданиях и  домах, 

размораживание 

тепловых  сетей и 

отопительных сетей 

Муниципаль- 

ный 

Котельные 

снабжены 

резервными 

источниками 

подачи 

электроэнергии 

, поэтому риск 

возникновения 

аварии 

минимальный 

Остановка 

котельной 

Прекращение 

подачи топлива 

Прекращение 

подачи горячей 

воды в систему 

отопления всех 

потребителей, 

понижение 

температуры в 
зданиях идомах 

Локальный В каждой 

тепло-,водо-, 

электроснабжа 

ющей 

организации 

организованы 

оперативно- 

диспетчерская 

и дежурные 

службы для 

оперативного 

реагирования и 

ликвидации 

последствий 

аварийных 

ситуаций 

Порыв тепловых 
сетей 

Предельный 

износ сетей, 

гидродинамиче 

ские удары 

Прекращение 

подачи горячей 

воды в систему 

отопления всех 

потребителей, 

понижение 

температуры в 

зданиях и домах, 

размораживание 

тепловых сетей и 

отопительных 
батарей 

Муниципаль- 

ный 

Кратковременн 

ое нарушение 

теплоснабжения 

объектов 

жилищно- 
коммунальной 

Прорыв на 

тепловых сетях, 

человеческий 

фактор 

Прекращение 

циркуляцииводы в 

систему отопления 

всех потребителей, 

понижение 
температуры в 

Локальный 
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хозяйства, 

социальной 

сферы 

 зданиях и домах   

 

2. Этапы организации работ по ликвидации аварий 

 

Первый этап - принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и 

передача информации (оповещение) через Единую дежурно-диспетчерскую службу Венгеровского 

района Новосибирской области (далее - ЕДДС) руководителей администрации Венгеровского района 

Новосибирской области, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами 

и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций. 

При возникновении аварийных ситуаций, старший по должности из числа оперативно-дежурного 

персонала обязан: 

- составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения; 

- отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры 

к отключению оборудования, работающего в опасной зоне; 

- организовать предотвращение развития технологического нарушения; 

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне; 

- немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в 

медицинские учреждения; 

- сообщить о произошедшем нарушении в ЕДДС; 

- сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это 

не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае 

невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (сделать фотографии). 

Самостоятельные действия обслуживающего оперативного персонала не должны противоречить 

требованиям действующих инструкций с обеспечением: 

- сохранности жизни людей; 

- сохранности оборудования; 

- своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения. 

Второй этап - принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование 

действий. 

- проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и 

прогнозирование ее развития; 

- разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации; 
- решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при 

аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей организации по 

согласованию с главой администрации города; 

- определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств; 

- по мере необходимости привлекаются остальные имеющиеся силы и средства; 

- все сообщения, получаемые в процессе функционирования тепло-, водо-, электроснабжающих 

организаций, исполнителей коммунальных услуг, потребителей тепловой энергии фиксируются в 

соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших 

(получивших) сообщения; 

- общую координацию действий указанных выше лиц, осуществляет оперативный дежурный ЕДДС. 

Обо всех аварийных ситуациях на котельных и сетях оперативный дежурный ЕДДС извещает главу 

администрации (или назначенное им должностное лицо). 

Третий этап - организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Венгеровского района (далее - Комиссия), на объектовом уровне - руководитель организации, 

осуществляющей эксплуатацию объекта. 

- проводятся мероприятия по ликвидации аварии и организации первоочередногожизнеобеспечения 
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населения; 

- после ликвидации аварийной ситуации готовится решение об отмене режима аварийной 

ситуации. 

 

3. Обеспечение готовности к действиям по локализациии ликвидации последствий аварии 

В случае возникновения аварийной ситуации организации электро-, водо-,теплоснабжения: 

- иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при 

технологических нарушениях, ограничениях и отключениях исполнителей коммунальных услуг и 

потребителей тепловой энергии при временном недостатке энергоресурсов или топлива; 

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно- технических сетях или 

нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих 

представителей; 

- произвести работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально 

установленные сроки; 

- принять меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и 

обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и 

транспортных средств в опасную зону); 

- довести до оперативного дежурного ЕДДС информацию о прекращении или ограничении подачи 

теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках 

устранения. 

Обязанности исполнителей коммунальных услуг и потребителей тепловой энергии: 
- принять меры (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений 

на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых 

системах; 

- информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждениями тепловых сетей 

оперативного дежурного ЕДДС, оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций. 

Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть 

оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и 

нарушениях работы систем отопления. 

При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов, связанных с 

угрозой размораживания системы отопления исполнители коммунальных услуг организуют 

своевременный слив теплоносителя из системы отопления. 

Расследование аварий должно быть начато немедленно после их происшествия и окончено в сроки, 

установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии 

(инцидента), но не позднее 10 рабочих дней при аварии. 

 

4. Порядок оповещения при возникновении аварийной ситуации 

 

№ 

п/п 

Наименование аварийных ситуаций Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 При поступлении информации (сигнала) в 

оперативно-диспетчерские службы электро-, водо- 

, теплоснабжающих организаций об аварийной 

ситуации: 

- определение объема последствий аварийной 

ситуации (жилых домов, котельных, водозаборов, 

учрежденийздравоохранения, учреждений с 

круглосуточным пребыванием групп населения); 

- принятие мер по бесперебойному обеспечению 

теплом и электроэнергией объектов 

жизнеобеспечения населения муниципального 

образования 

- организация работ по восстановлению линий 

немедленно Оперативно- 

диспетчерские и 

аварийно- 

восстановительные 

службы, руководители 

электро-, водо-, 

теплоснабжающих 

организаций 
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 систем ресурсообеспечения при авариях наних; 

- принятие мер для обеспечения электроэнергией 
учреждений здравоохранения, учреждений с 

круглосуточным пребыванием групп населения 

  

2 При поступлении сигнала в ЕДДС об 
аварийной ситуации: 

немедленно Оперативный 

дежурныйЕДДС 

- доведение информации до 

заместителя главы администрации района по 

вопросам коммунального хозяйства и транспорта 

и председателя Комиссии; 

 

- сбор членов Комиссии 1 час 30 мин. 

3 Организация работы Комиссии 2 часа 30 мин. Председатель 
Комиссии 

4 Проведение анализа по устойчивости 

функционирования систем отопления вусловиях 

критически низких температур при отсутствии 

энергоснабжения и предоставление рекомендаций 

по Порядку ликвидации аварийной ситуации в 
администрацию района и Комиссию 

2 часа Руководители 

теплоснабжающих 

организаций 

5 При необходимости выезд Комиссии на место 

аварии. Проведение анализа обстановки, 

определение возможных последствий аварии и 

необходимых сил и средств для ее ликвидации. 

Определение количества предприятий с 

безостановочным циклом работ, учреждений 

здравоохранения, 

учреждений с круглосуточным пребыванием 

группнаселения, попадающих в зону аварийной 
ситуации 

2 часа 00 мин. 

– 

3 часа 00 мин. 

Председатель 

Комиссии 

6 Оповещение населения об аварийной ситуации 
(при необходимости) 

3 часа 00 мин. Председатель 
Комиссии 

7 Организация сбора и обобщенияинформации: 
- о ходе развития аварии и проведения работ по ее 

ликвидации; 

- о состоянии безопасности объектов 

ресурсообеспечения; 

- о состоянии котельных, тепловых пунктов, 

систем энергоснабжения 

Через каждые: 

1 час (в 

течение 

первых суток) 

2 часа (в 

последующие 

сутки) 

Оперативный 

дежурныйЕДДС 

8 Организация контроля за устойчивой работой 
объектов и систем ресурсоснабжения 

постоянно, в 

ходе 

ликвидации 
аварии 

Руководители электро- 

, водо-, 

теплоснабжающих 

организаций 

9 Проведение мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и обеспечение 

беспрепятственного проезда спецтехники в район 
аварии 

3 часа 00 мин. МО МВД России 

«Венгеровский» 

10 Доведение информации до членов Комиссии о 

ходе работ по ликвидацииаварии и необходимости 
привлечения дополнительных сил и средств 

3 часа 00 мин. Председатель 

Комиссии 

11 Привлечение дополнительных сил и средств, 

необходимых для ликвидацииаварии 

по решению 

Комиссии 
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10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, рекон- 

струкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 

В ходе разработки схемы теплоснабжения с. Усть-Изес предложены следующие меро- 

приятия по реконструкции источника теплоснабжения и тепловых сетей: 

− установка новой блочно-модульной котельной; 

− замена изношенных тепловых сетей. Строительство новых тепловых сетей для подклю- 

чения перспективных потребителей. Перекладка отдельных участков тепловой сети с измене- 

нием диаметров установка регулирующего клапана в котельной. 

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или 

реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке. 

 
10.1.1 Источники тепловой энергии 

В 2021 году установлена новая блочно-модульная котельная на твердом топливе (угле), 

мощностью 0,9 МВт (0,77Гкал/ч) . Блочно-модульная котельная установка предназначена 

для применения в системах теплоснаб-жения в качестве эффективного автономного источника 

энергии для систем теплоснабжения. 

Все механизмы размещены внутри закрытого утепленного модуля. 
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10.1.2 Тепловые сети 

В 2021 году выполнена модернизация тепловой сети с заменой старых труб на стальные в 

ППУ изоляции. Протяженность сетей 550 м.п. в двухтрубном исчислении. 

В таблице 10.2 приведен перечень мероприятий и затрат на реконструкцию устаревших сетей 

с. Усть-Изес. 

 

Таблица 10.2. Перечень мероприятий и затрат на реконструкцию устаревших сетей 
 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

начала 

участка 

 
Наименование 

конца участка 

 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 
м 

 

Вид проклад- 

ки тепловой 

сети 

 

Стоимость 

материалов, 

руб. 

1 Котельная У-1а 17,61 0,1 Надземная 36 840 

2 У-1а У-1 41,08 0,1 Надземная 85 940 

4 У-1 У-3 58,32 0,1 Надземная 122 005 

5 У-3 
Клуб, сельсо- 

вет 
61,82 0,069 

Подземная 

бесканальная 
108 310 

6 У-4 ТК-1 7,91 0,069 Надземная 11 360 

7 ТК-1 Школа 8,99 0,069 Надземная 12 910 

8 ТК-1 
Начальная 

школа 
64,15 0,05 Надземная 76 080 

9 У-3а У-4 97,93 0,069 Надземная 140 630 

Итого: 594 075 

 
В таблице 10.3 приведен перечень мероприятий и затрат на перекладку тепловых сетей с из- 

менением диаметра для подключения перспективной нагрузки. 

 
Таблица 10.3. Перечень участков перекладки тепловых тепловых сетей с заменой диаметра 

 

 

 
 

№ 

п/ 

п 

 

 
 

Наименова- 

ние начала 

участка 

 

 
 

Наименова- 

ние конца 

участка 

 

 
 

Длина 

участ- 

ка, м 

 
 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубо- 

пpовода, м 

 
 

Вид про- 

про- 

кладки 

тепло- 

вой сети 

 
 

Конструктор- 

ский диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Стои- 

мость ма- 

териалов, 

руб. 

1 У-3 У-3а 46,11 0,069 
Надзем- 

ная 
0,082 66 220 

Итого: 66 220 
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В таблице 10.4 приведен перечень мероприятий и затрат на строительство тепловых сетей 

для подключения перспективной нагрузки. 

 
Таблица 10.4. Перечень мероприятий и затрат на строительство тепловых сетей для подключения 

перспективной нагрузки. 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

начала 

участка 

 
Наименование 

конца участка 

 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Вид про- 

кладки 

тепловой 

сети 

 

Стоимость 

материалов, 

руб. 

1 У-1б ФАП 6,31 0,033 Надземная 6 070 

2 У-1а У-1б 42,51 0,033 Надземная 40 895 

3 У-1б Узел связи 57,19 0,033 Надземная 55 020 

4 У-3а У-3б 21,44 0,033 Надземная 20 630 

5 У-3б 
Спортивный 

клуб 
26,58 0,033 Надземная 25 570 

6 У-3б У-3в 48,1 0,033 Надземная 46 270 

7 У-3в Жилой дом 28,23 0,033 Надземная 27 160 

8 У-3в Храм 55,72 0,033 Надземная 53 605 

Итого: 275 220 

 
При расчете стоимости были взяты трубы стальные в ППУ изоляции с оболочкой из 

оцинкованной стали для надземной прокладки трубопроводов и полиэтилена для подземной 

прокладки (цены приняты по прайс-листу ООО «ПайпЛоджик» г. Новосибирск). Совокупная 

ориентировочная стоимость затрат по реконструкции тепловых сетей определена на основании 

прайсов производителей оборудования и коммерческих предложений по выполнению работ от 

потенциальных подрядчиков. Стоимость работ определена в прогнозных ценах с учетом НДС, 

подлежит ежегодной актуализации. Окончательная стоимость работ будет определена по ре- 

зультатам проведения проектных работ на основании разработанной рабочей документации. 

Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции существующих тепло- 

вых сетей представлена в таблице 10.5. 
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Таблица 10.5. Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции тепловых се- 

тей, тыс. руб. с НДС в прогнозных ценах 

 
№п/п 

Наименование меро- 

приятия/год реализа- 
ции 

Статья затрат  
Всего 

ПИР 
СМР, 

ПНР 
Материалы Прочие 

1 Замена устаревших тепловых сетей 

 2016 62,021 1 110,183 620,214 18,606 1 811,024 

Перекладки тепловых тепловых сетей с заменой диаметра 

2 2016 6,913 123,750 69,134 2,074 201,871 

Строительство тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки 

3 2016 28,733 514,321 287,330 8,620 839,004 

 Итого по 
мероприятию 

97,667 1 748,254 976,678 29,300 2 851,899 

 

Полная совокупная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных Схемой тепло- 

снабжения с. Усть-Изес представлена в таблице 10.6. 

 

Таблица 10.6. Совокупная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теп- 

лоснабжения,тыс.руб. с НДС в прогнозных ценах 

 

№ 

п/п 

 
Наименование мероприятия 

Годы реализации  

Итого на 

период 2015 2016 2018 
2029 – 

2025 

2026 – 

2030 

1 Модернизация котельной –  4 455 – – 4 455 

2 
Замена устаревших тепловых 

сетей 
– 1 811,024 – – – 1 811,024 

3 
Перекладки тепловых тепловых 

сетей с заменой диаметра 
– 201,871 – – – 201,871 

 

4 
Строительство   тепловых сетей 

для подключения перспективной 
нагрузки. 

 

– 
 

839,004 
 

– 
 

– 
 

– 
 

839,004 

Итого на период: – 2 851,899 4 455 – – 7 306,899 

В том числе по источникам финансирования: 

Средства предприятия (СП) – 142,595 222,75 – – 365,345 

Средства бюджета сельсовета (МБ) – 427,785 668,25 – – 1 096,035 

Средства Фонда содействия ЖКХ 
(СФ) 

– 2 281,519 3 564 – – 5 845,519 
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Определить на сегодняшний момент окончательную стоимость мероприятий не представ- 

ляется возможным в связи с тем, что технические параметры вариантов развития тепловых се- 

тей будут определяться при разработке проектно-сметной документации на объект, планируе- 

мый к внедрению. 

Стоимость работ подлежит корректировке при ежегодной актуализации Схемы тепло- 

снабжения. 

 
10.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 

 

Предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, рекон- 

струкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей 

сформированы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб- 

жении». 

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установлен- 

ном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснаб- 

жения. 

В качестве источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизаци- 

онные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства 

(кредиты). 

При финансировании мероприятий за счет собственных средств прогнозный тариф с уче- 

том инвестиционной составляющей не может превышать предельную максимальную величину 

тарифа на тепловую энергию, устанавливаемую ФСТ Российской Федерации для НСО. В слу- 

чае включения затрат на реализацию мероприятий схемы теплоснабжения в тариф, будет 

наблюдаться резкий рост тарифа для конечного потребителя, а также превышение установлен- 

ной величины предельного роста тарифа за счет увеличения инвестиционной составляющей, 

что не допустимо по действующему законодательству. Однако, в такой ситуации возможно ис- 

пользование механизма компенсации его роста за счет бюджетных средств. Финансовые по- 

требности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому пере- 

вооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств 

бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, окружными и муниципальными це- 

левыми программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодатель- 

ством. 

Источники финансирования целевых программ могут быть распределены следующим об- 

разом: 
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− софинансирование за счет средств Фонда содействия ЖКХ в размере 80% от совокуп- 

ной потребности в инвестициях; 

− средства бюджета сельсовета в размере 15% от совокупной потребности в инвестициях; 

− средства предприятия в размере 5 % от совокупной потребности в инвестициях. 

Таким образом, совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации ме- 

роприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теп- 

ловой энергии и тепловых сетей, составляющая по результатам расчетов 7 306,899тыс. руб. с 

учетом НДС, в разбивке по источникам инвестиций будет составлять: 

− средства Фонда содействия ЖКХ (СФ) – 5 845,519тыс. руб. с НДС; 

− средства бюджета сельсовета (МБ) – 1 096,035 тыс. руб. с НДС; 

− средства предприятия (СП) – 365,345 тыс. руб. с НДС. 

Окончательная стоимость мероприятий будет определяться согласно сводному сметному 

расчету и технико-экономическому обоснованию, составленным по результатам проведения 

проектных работ. 

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при 

формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и 

окружного бюджетов и степени реализации мероприятий. Объемы инвестиций подлежат кор- 

ректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения. 

Кроме представленной выше схемы обеспечения мероприятий по техническому перево- 

оружению и реконструкции теплосетевого хозяйства с. Усть-Изес источниками финансирова- 

ния, необходимо также отметить, что ст. 2 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности» предусмотрена возможность 

реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности по сред- 

ствам энергосервисных контрактов. 

Энергосервисный контракт, согласно Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности», является основным механиз- 

мом реализации потенциала энергосбережения. Это контракт на оказание услуг по обслужива- 

нию, проектированию, приобретению, финансированию, монтажу, пуско-наладке, эксплуата- 

ции, техобслуживанию и ремонту энергосберегающего оборудования на одном или нескольких 

объектах Заказчика. По такому контракту Энергосервисная компания несет расходы по реали- 

зации мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергии на 

объектах Заказчика в обмен на долю экономии, получаемой в результате реализации этих меро- 

приятий. 
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10.3 Расчеты эффективности инвестиций 
 

Показателями эффективности являются снижение объемов потерь, экономия материаль- 

ных ресурсов, усовершенствование технологии, совершенствование способов организации тру- 

да, производства и управления, улучшение качества предоставляемых услуг, окупаемость про- 

граммы. 

Расчет экономической эффективности от модернизации котельной и реконструкции теп- 

ловых сетей представлен ниже. В результате реализации мероприятий показатели эффективно- 

сти работы системы теплоснабжения приведены к нормативным. 

Расчет экономического эффекты проводился с учетом прироста перспективной нагрузки. 

 
 

Таблица 10.6. Экономически эффект 
 

 
Наименование статей расходов 

До реали- 

зации про- 

екта 

После реа- 

лизации 

проекта 

Экономический 

эффект 

Экономия за счет снижения теплопотерь (реконструкция тепловых сетей) 

 

Уровень потерь тепловой энергии при 

транспортировке, Гкал/год (%) 

 

171,81 

(20) 

 

49,0 

(5) 

 

122,81 

(15) 

Экономия угля при сокращении потерь , т 38,14 10,88 27,26 

Экономический эффект от экономии топли- 
ва, тыс .руб. 

– – 70,795 

Экономия электроэнергии при сокращении 
потерь 

– – 11,911 

Расходы на ремонт и восстановление тепло- 
сети, тыс. руб. 

120 15 105 

Всего экономия за счет реконструкции тепловых сетей, тыс. руб. 187,706 

Экономия за счет модернизации котельной 

Расходы на ремонтные работы котельная, 
тыс. руб. 

450 50,0 400 

Эффективность использования топлива на 
выработку тепловой энергии, кг./Гкал 

314 222 92 

 

Наименование статей расходов 
До реали- 
зации про- 

екта 

После реа- 
лизации 

проекта 

Экономический 

эффект 

Экономический эффект от экономии топли- 
ва, тыс .руб. 

– – 253, 29 

Эффективность использования электроэнер- 

гии на выработку тепловой энергии, 
кВтч/Гкал 

 

76,6 
 

25 
 

51,6 

Экономический эффект от экономии элек- 
троэнергии тыс.руб 

– – 212,24 
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Эффективность использования воды, 
м3/Гкал 

1,7 0,7 1,0 

Экономический эффект от экономии ис- 

пользования воды, тыс.руб. 

 

– 

 

– 

 

10,72 

Всего экономия за счет модернизации котельной тыс. руб. 876,25 

Экономический эффект от подключения новых потребителей 

Нагрузка на отопление, Гкал/год 859,1 980,2 121,1 

Оплата за потребленную тепловую энергию, 
тыс. руб. 

1 880,32 2 145,36 265,04 

Затраты на топливо, тыс. руб – – 69,81 

Затраты на электроэнергию, тыс. руб. – – 11,75 

Всего от подключения новых потребителей, тыс. руб. 183,48 

Итого экономический эффект от комплекса мероприятий, тыс. руб. 1 247,436 

 

Для расчета экономического эффекта рассчитаны были приняты следующие тарифы: 

− стоимость тонны угля с доставкой – 2 597,03 руб./тонна; 

− стоимость электроэнергии – 3,88 кВт/ч; 

− стоимость Гкал/ч (2016 г.) – 2 188,71 руб. 

− стоимость воды 12,65 м3. 

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими ре- 

комендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэко- 

номики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477. 

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы: 

− чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока 

результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации 

проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных 

результатов, дисконтированных на один момент времени; 

− срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за 

счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта; 

В результате воспроизведения и анализа двух режимов системы теплоснабжения: суще- 

ствующее положение (поверка) и наладка, определен экономический эффект от реализации ме- 

роприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, в натуральном и денежном выражении. 

В качестве положительных эффектов от реализации мероприятий по строительству, ре- 

конструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей 

нами приняты: экономия ресурсов (уменьшению расхода электроэнергии на перекачку тепло- 
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носителя и снижение расхода топлива на производство тепловой энергии) и амортизация по 

вновь вводимому оборудованию. 

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприя- 

тий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, то есть за 

счет средств предприятия, размер который определен как 5% от совокупной потребности в ин- 

вестициях. 

В расчете принято, что вновь вводимое по результатам реконструкции и техперевоору- 

жения оборудование в полном объеме будет принято на баланс ООО «Вектор-К». Таким обра- 

зом, вся амортизация, полученная вследствие продления сроков полезного использования вновь 

вводимого оборудования, достигнутого за счет реконструкции системы теплоснабжения на весь 

объем требуемых инвестиций, будет начисляться в ООО «Вектор-К» и сможет быть далее ис- 

пользована на текущую или инвестиционную деятельность предприятия как источник соб- 

ственных средств. 

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Цен- 

трального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической 

эффективности инвестиций – 8,25% годовых. 

Срок жизни проекта принят равным 19 годам, в том числе инвестиционная фаза – 3 года, 

эксплуатационная фаза – 16 лет. Получение эффектов предполагается по итогам выполнения 

полного объема работ, необходимых для реализации мероприятий, включенных в схемы тепло- 

снабжения и ожидается с 2017 года. 

Показатели экономической эффективности реализации мероприятий, полученные по ре- 

зультатам расчетов, сведены в таблицу 10.7. 

Таблица 10.7. Показатели экономической эффективности 
 

№ Показатель Значение 

1 Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб. 2 903,287 

2 Период окупаемости (PBP), лет 11 

При заданном   сроке   жизни проекта   чистый   дисконтированный   доход   составляет 

2 903,287 тыс. руб. 

Таким образом, результаты расчета показали, что реализация данных мероприятий явля- 

ется не только технически необходимой, но и экономически целесообразной. 
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11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛО- 

СНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на ос- 

новании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в пра- 

вилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с п. 28 ст. 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О тепло- 

снабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схе- 

ме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Прави- 

тельством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере тепло- 

снабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализа- 

цию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправле- 

ния на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации тепло- 

снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии с п. 6 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О тепло- 

снабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов 

по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч 

человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются 

на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Прави- 

тельства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», пред- 

ложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии с п.1 ст. 4 

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного само- 

управления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные орга- 

ны) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены 

единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности еди- 

ной теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы тепло- 
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снабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем 

теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

− определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

− определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организа- 

цию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании ис- 

точниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, 

входящей в зону ее деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории 

поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном ос- 

новании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, 

городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселе- 

ния, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган 

местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции еди- 

ной теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведе- 

ния о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей орга- 

низации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей си- 

стеме теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указан- 

ному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином за- 

конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствую- 

щей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теп- 

лоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

− владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны дея- 

тельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосред- 

ственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 

тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

− размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, 
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уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стои- 

мости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владе- 

ет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость 

имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 

перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей орга- 

низации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответ- 

ствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжаю- 

щей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организа- 

ции технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 

диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и 

обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснаб- 

жающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне дея- 

тельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей кри- 

териям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

− заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися 

к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

− осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвер- 

дивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации 

схемы теплоснабжения; 

− надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теп- 

лосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

− осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей органи- 

зации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации тепло- 

снабжения в Российской Федерации», предлагается определить в с. Усть-Изес в качестве 

единой теплоснабжающей организации ЗАО «ЖКХ «Северное». 
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